Ihr Partner in jedem Einsatz!
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lhr Partner in jedem Einsatz!

Wir fertigen hochwertige Transportsysteme fur Materialtransport
und Nachschub bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz. Die hohe Zuverlassigkeit, solide Qualitat sowie das einfache
Handling unserer Rollcontainer und Plattformwagen tragen in
jedem Einsatz mit Sicherheit zum Erfolg bei.

Zahlreiche Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen in
Deutschland und darlber hinaus vertrauen seit Jahren auf unsere

Produkte.

Als einer der Marktfihrer im Bereich Rollcontainer und Haupt-
lieferant der DB (Deutsche Bahn) fr Bahn-Rollpaletten entwickeln
wir unsere Artikel standig weiter. Dabei arbeitet unser kompeten-
tes Team eng mit den Menschen ,vor Ort” zusammen. So kénnen
wir dazu beitragen, dass SIE am Einsatzort den entscheidenden
Schritt voraus sind und damit eine wichtige Sekunde schneller Hil-

fe leisten konnen!




Unsere Produkte - zuverlassig und sicher!

Speziell angepasst an die Anforderungen in Extremsituationen ge-
wahrleisten unsere Produkte den Transport von Gerat und Hilfs-
mitteln an den Einsatzort.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort... Durch praktische und Uber-
sichtliche Sortierung schnell im Einsatz - vertrauen Sie auf unsere
zuverlassigen Transportsysteme.
‘{h
L9 f Rollcontainer oder Plattformwagen - alle unsere Einsatzmittel
*x““ werden hochwertig gefertigt und Uberzeugen durch Qualitat.

Selbstverstandlich berucksichtigen wir bei der Entwicklung und

Spannhebel - Konstruktion die gultigen DIN und UV-Vorschriften.

Sicherheit geht vor:

Unser Spannhebelsystem garantiert einen sicheren Transport der
Rollcontainer in Mehrzweckfahrzeugen und -Anhangern.

Unsere Totmannbremse wirkt zusatzlich auf die Bockrollen und
bremst selbst schwere Container mihelos ab. Sie ist als geschlos-

senes System (Trommelbremse) ausgelegt und daher unempfind-

Trommelbremse

lich gegen Witterungs- und Umgebungseinflisse.

Die genannten Sicherheitssysteme sind optional zu jedem Roll-
container bestellbar. Siehe Seiten 20 und 21.

IENST

oy



0 D

S M ©

ROLLCONTAINER 3

Schlauchtransport 4

Atemschutz - Flaschencontainer 5

Atemschutz - Geratecontainer 6

Materialtransport 7

Wasserentnahme 11
Technische Hilfe - Rettungssatz 13
Technische Hilfe - Strom / Licht 14
Technische Hilfe - Hochwasser 15
Technische Hilfe - Gefahrgut 16
Tankcontainer 17
Lagerwagen Schlauch 18
ZUBEHOR 19
Ladungssicherung: Spannhebel 21
Wechselmodul fur DIN-TS-Aufnahme 21
SONDERCONTAINER 22
Beispiele flir Sondercontainer 24
Checkliste fur Ihren Sondercontainer 26

BAHNPROGRAMM 27




ONT, Y.

Rollcontainer von THEIS sind die ergonomischsten Transportmit-

tel, um Sonderausrustung fir die Brandbekampfung sowie tech-
nische - oder medizinische Hilfeleistung zlgig, sicher und bequem
an den Einsatzort zu bringen. So kdnnen zum Beispiel enge Hin-
terhofe, FulRgangerzonen, kleine Toreinfahrten oder schmale Ful3-
wege direkt mit dem noétigen Einsatzmaterial befahren werden.
Von den superleicht laufenden Rollen bis hin zur optimalen GréRe
nach Euro-Palettenform 1200 x 800 mm - die sichere Handha-
bung, Flexibilitat und Langlebigkeit machen unsere Rollcontainer
zu einem verlasslichen Einsatzpartner. Sie lassen sich schnell ver-

laden, platzsparend lagern und sind so konstruiert, dass der Inhalt

Uberschaubar angeordnet ist und schnell entnommen werden kann.




Seriencontainer
(]

SCHLAUCHTRANSPORT

RO 8.12S -

Rollcontainer flr B-Druckschlauche

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aufbau aus Aluminium Bordwand Profilen

LxBxH1200 x 800 x 1150 mm

fUr bis zu 500 m B-Schlauch,
komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),
Trennwande fur 5 Schlauchschachte,

Gewicht ca. 100 kg (leer)

Containerbezogenes Zubehor:

e Leitblech
Fur Schlauchcontainer zum Verlegen der Schldauche wahrend
der Fahrt. Die Ladungssicherung des RC stort das Auslaufen der
Schlduche nicht. Auslaufhdéhe ca. 500 mm

e Aufbaukasten
Flr Zubehor z.B. Schlauchbrticken, etc. aus Aluminium mit
4 Tragegriffen fur Schlauchcontainer

Lx B x H 800 x 800 x 200 mm

Aligemeines Zubehor fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19




Seriencontainer
e O

ATEMLUFT

Rollcontainer fur Atemluftflaschen

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Far 6,8 | - Composite-Atemluftflaschen nach Vorschriften der GGVSE,
Seitenwande aus Aluminium-Bordwandprofilen.

LxBxH 1200 x 800 x 1150 mm

far 24 St. 6,8 | Atemluftflaschen, komplett mit 2 Bock- und
2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm) und Gummiprofilmatte zur
Gerateablage.

Gewicht: ca. 110 kg (leer)

Rollcontainer fur Atemluftflaschen

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Fur 6 | - Stahl-Atemluftflaschen nach Vorschriften der GGVSE,
Seitenwande aus Aluminium-Bordwandprofilen.

Lx B xH 1200 x 800 x 1150 mm

far 28 St. 6 | Atemluftflaschen, komplett mit 2 Bock- und
2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm) und Gummiprofilmatte zur
Gerateablage.

Gewicht: ca. 110 kg (leer)

Rollcontainer fir Atemluftflaschen

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Far 4 | - Stahl-Atemluftflaschen nach Vorschriften der GGVSE,
Aufbau wie RO 8.12 AT / 28-6 jedoch mit Adaptern fur 4 | Atemluftflaschen.

LxBxH 1200 x 800 x 1150 mm

Kann nach Entfernung der Adapter auch fur 6 | Stahl-Flaschen verwendet
werden. Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm)
und Gummiprofilmatte zur Gerateablage.

Gewicht: ca. 110 kg (leer)

Containerbezogenes Zubehér:

Klettplane
Stabile LKW-Plane zum VerschluR der offenen Seite als Staubschutz.
Farbe: rot, Aufschrift: FEUERWEHR, Schriftfarbe: weil

Allgemeines Zubehér fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19




Seriencontainer

Rollcontainer fir Atemluftflaschen & Gerate

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Fdr Ein- oder Zweiflaschen-Atemschutzgerate,
Seitenwande aus Aluminium-Bordwandprofilen.

LxBxH1200 x 800 x 1250 mm

!5’ = = Fur 6 St. Atemschutzgerate. Wahlweise mit Ersatzflaschenhalterung oder
1 durchgehendem Leerfach. Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren
Lenkrollen (@ 200 mm) und Gummiprofilmatte zur Gerateablage.

Gewicht: ca. 100 kg (leer)

Rollcontainer fur Atemluftflaschen & Gerate

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
FUr Ein- oder Zweiflaschen-Atemschutzgerate,
Seitenwande aus Aluminium-Bordwandprofilen.

L x B x H 1200 (1300) x 800 x 1650 mm

Far 12 St. Atemschutzgerate. Komplett mit 2 Bock- und
2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm)

Gewicht: ca. 130 kg (leer)

Containerbezogenes Zubehor:

Klettplane
Stabile LKW-Plane zum Verschlul3 der offenen Seite als Staubschutz.
Farbe: rot, Aufschrift: FEUERWEHR, Schriftfarbe: weil

Allgemeines Zubehér fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19




Seriencontainer

MATERIALTRANSPORT
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RO 8.12 Gl / AL -

RO 8.12 Gl / ST -

Gitterboxwanne -~

Gitterbox fir Materialtransport

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Gitterbox-Container mit einer halbhohen Klappe langsseitig.
Ausfihrung aus Aluminium (RO 8.12 GI / AL) oder

aus verzinktem Stahl (RO 8.12 Gl / ST)

LxBxH1200 x 800 x ca. 1100 mm

komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),
Stahlausfuhrung inklusive Ringdsen.

Fullhéhe: 720 mm

Leerewicht Stahl: ca. 75 kg, Alu: ca. 50 kg, Zuladung max. 500 kg.

Containerbezogenes Zubehor:

e Gitterboxwanne
Aus stossfestem, nahtlosem Polyethylen.

LxBxH1190 x 770 x 175 mm

e Faltbehdlter
Olbestandig, einschlieBlich Gummibandern zur Befestigung
am Gitter. Fassungsvermaogen ca. 500 I.

e Abdeckplane
Mit Ringdsen und Gummischlaufen zum Befestigen.

Allgemeines Zubehdr fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19
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MATERIALTRANSPORT

Seriencontainer

RO 8.12 FG -

RO 8.12 FG 2E -

Rollcontainer fir Materialtransport

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminium Ausfuhrung

LxBxH 1200 x 800 x 1100 mm (unbeladen)

mit einer Ladeebene.
Fahrgestell stabil verschweil3t, Aufbau aus Systemprofilen.
komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

Gewicht ca. 45 kg (leer), Zuladung max. 500 kg.

Varianten:

RO 8.12 FG 2E
Spezifikationen wie oben angegeben, mit 2 Ladeebenen

Gewicht ca. 60 kg (leer), Zuladung max. 500 kg.

RO 8.12 FG 3E
Spezifikationen wie oben angegeben, mit 3 Ladeebenen

Gewicht ca. 75 kg (leer), Zuladung max. 500 kg.

Aligemeines Zubehér fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19
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Seriencontainer

MATERIALTRANSPORT

RO 8.12 KA /AL -

Rollcontainer fir Materialtransport

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aufbau rundum aus Aluminium Bordwand Profilen.

L x B x H 1200 x 800 x ca. 1000 mm

komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),
inklusive Krandsen.

Allgemeines Zubehér FUllhéhe: 700 mm (andere Fullhdhen auf Anfrage)

fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19 Gewicht ca. 75 kg (leer), Zuladung max. 300 kg.




Seriencontainer
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MATERIALTRANSPORT

RO 8.12 KA / KU -

Rollcontainer fir Zuladung

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminium Ausfuhrung

Lx B xH 1200 x 800 x 950 mm

Fahrgestell stabil verschweil3t, Aufbau: Kunststoffkasten.
komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),
Zur Aufnahme flussiger, nicht aggressiver, Medien geeignet.

Gewicht ca. 60 kg (leer), Flillh6he: 600 mm
Containerbezogenes Zubehor:

e Kunststoffdeckel
passend flir RO 8.12 KA / KU

Auch ohne Klappe lieferbar.

Aligemeines Zubehér fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19
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Seriencontainer

WASSERENTNAHME

RO 8.12 TS 01 -

Rollcontainer fur Materialtransport

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminium Ausfihrung

Lx B x H 1200 x 800 x ca. 1100 mm (unbeladen)

mit 2 Ladeebenen zur Aufnahme einer TS 8/8 oder
Nachfolgemodell
Fahrgestell stabil verschweilRt. Aufbau aus Systemprofilen.

Allgemeines Zubehér Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm).

fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19 Gewicht: ca. 85 kg (leer)

Halter fur folgende Beladungsméglichkeiten:

Untere Ebene Obere Ebene

Standrohr 2 x B 1 Lagerung zur Aufnahme einer TS
Hydrantenschltssel fur Unterflur, Form C 1 Hydrantenschlussel fir Uberflur, Form B
B-Druckschlauche, 5 m

Mehrzweckleinen

Kupplungsschltssel

Ubergangsstick A-B

Saugkorb A

Sammelsttck A-BB

A A A W N e
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Seriencontainer

WASSERENTNAHME

Rollcontainer fir Materialtransport
Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminium Ausfuhrung

LxB x H 1650 x 800 x 1100 mm (unbeladen)

mit 3 Ladeebenen zur Aufnahme einer TS 8/8 oder Nachfolgemodell mit
Zubehor. Fahrgestell stabil verschweil3t. Aufbau aus Systemprofilen.
Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm).

Gewicht: ca. 100 kg

RO 8.16 TS 02 -

Halter fiir folgende Beladungsmaéglichkeiten: Obere Ebene

Untere Ebene Lagerung fiir TS 8/8 oder Nachfolgemodell

4 A-Saugschlauche 1,6 m. Hydrantenschlissel fiir Uberflur, Form B
Sammelstick A-BB

Kupplungsschlussel

B-Druckschlauch 5 m

Saugkorb A

Treibstoffkanister 10 |

Mehrzweckleinen

Mittlere Ebene

1 Standrohr 2 x B
1 Hydrantenschlissel Unterflur, Form C
1 Abgasschlauch

_ N L W,

Ubergangsstiick A-B

Rollcontainer fir Materialtransport

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
- Aluminium Ausfahrung.
Lx B x H 1200 x 800 x 1900 mm (beladen)

mit 3 Ladeebenen zur Aufnahme einer TS 8/8 oder Nachfolgemodell mit
Zubehor. Fahrgestell stabil verschweil3t. Aufbau aus Systemprofilen,
Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm).

Gewicht: ca. 100 kg
RO 8.12 TS

Halter fiir folgende Beladungsméglichkeiten: Untere Ebene

Obere Ebene A-Saugschlauche 1,6 m (stehend gelagert)

1 Lagerung fur TS 8/8 oder Nachfolgemodell Hydrantenschlussel fur Unterflur, Form C
Hydrantenschlissel fur Oberflur, Form B
Kupplungsschlussel

B-Druckschlauch 5 m

Saugkorb A, 1 Sammelstiick A-BB
Treibstoffkanister 10 |

Mehrzweckleinen

Mittlere Ebene

1 Standrohr 2 x B
1 Abgasschlauch

= N = W =, DN

Ubergangsstiick A-B
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Seriencontainer m

TECHNISCHE HILFE

RO 8.12 RS -

Rollcontainer ,Rettungssatz” fir Materialtransport

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminium Ausfihrung. Mit zwei Ladeebenen.

Lx B x H 1200 x 800 x ca. 1200 mm (unbeladen)

Fahrgestell stabil verschweil3t, Aufbau aus Systemprofilen.
komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

Halter fiir folgende Belademaoglichkeiten:

1 Stuck Motoraggregat mit Schere und Spreitzer
1 Satz Rettungszylinder RZ 1-3

weitere Ausstattung in Absprache mit der Feuerwehr
Allgemeines Zubehér fiir alle

Rollcontainer siehe ab S. 19 Gewicht ca. 100 kg (leer), Beladung max. 500 kg




e o
TECHNISCHE HILFE

RO 8.12 NO -

Halter fiir folgende
Belademaéglichkeiten:

Untere Ebene

1 Kunststoffkasten 600 x 400 x 320 mm
fur 2 Stck. Arbeitsstellenscheinwerfer,
Abzweig- und Ubergangsstiicke

1 Halter flr Kabeltrommel 400 V (A2)

1 Halter fur Dreibeinstativ

Obere Ebene
1 Halter fir DIN-Stromerzeuger bis 14 kVA
1 Halter flr Kabeltrommel 230 V (A1)

1 Halter fur Kraftstoffkanister 10 |

Seriencontainer

Rollcontainer flir Stromerzeuger / Beleuchtungsmaterial

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminium Ausfihrung,

Lx B xH 1200 x 800 x ca. 1100 mm (unbeladen)

mit 2 Ladeebenen,
Fahrgestell stabil verschweil3t, Aufbau aus Systemprofilen.
Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

Gewicht ca. 100 kg (leer)

Containerbezogenes Zubehor:

e Lichtmast
Pneumatisch ausfahrbar, einschlieBlich Handpumpe,
ausgefahrene Hohe ca. 3,00 m.

e Verkabelung fir Lichtmast
Komplett mit Stecker, Spiralkabel und Verteilerkasten,
Aufnahmebrucke fur Zwei Stick 1000 Watt Arbeitsstellen-
scheinwerfer.

Aligemeines Zubehor fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19
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Seriencontainer m

TECHNISCHE HILFE

RO 8.12 HW -

Rollcontainer Hochwasser

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminiumausfuhrung.

LxBxH 1200 x 800 x min.1800 - 1950 mm

komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200mm).
2-3 Ladeebenen.
Halterung fir Beladung in Absprache mit der Feuerwehr

Halter fiir folgende Belademaglichkeiten (Beispiel):

1 Stick Nass/Trockensauger,

2 Stuck Kabeltrommel 230V / 400V

2 Stick Schmutzwasserpumpe ,Chiemsee”,

formstabile Schlauche.

Inklusive Totmannbremse mit Handbremshebel und Bowdenzug.

Allgemeines Zubehor Die Bremse wirkt zusatzlich auf die Bockrollen.

fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19 Gewicht ca. 100 kg (leer)
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E Seriencontainer

]
TECHNISCHE HILFE

RO 8.12 GG -

Rollcontainer Gefahrgut

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminiumausfuhrung.

LxBxH 1200 x 800 x ca. 1850 mm

komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),
Ausstattung: Halter fur div. Ausristungsgegenstande in Absprache

Allgemeines Zubehér mit der jeweiligen Feuerwehr.

fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19 Gewicht ca. 100 kg (leer)
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Seriencontainer

TANKCONTAINER

RO 8.12TA -~

Rollcontainer Mehrzwecktank

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminium / Stahl-AusfUhrung.

Lx B xH 1200 x 800 x ca. 1400 mm

bestehend aus:

1 Stlck Aluminium-Fahrgestell stabil verschweil3t,

komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

1 Stick Mehrzwecktank (IBC 600) in einer Rohrrahmenbox eingebaut
mit 600 | Inhalt, aus Polyethylen, mit oberer Fullhéhe @ 160 mm und
Schraubdeckel. Entleerung Uber Entleerungshahn aus Polypropylen
NW 50 und C-Festkupplung aus Edelstahl.

Mit Zulassung fur Gefahrgutstoffe der Klassen 3, 5.1, 6.1, 8
Gewicht ca. 100 kg (leer)

Allgemeines Zubehor fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19
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LWS Seriencontainer
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LAGERWAGEN SCHLAUCH

RO 8.12 LWS -

Rollcontainer Schlauchlagerung

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 30.07.2014.
Aluminium Ausfuhrung. Stabil verschweil3ter Fahrwerhrahmen.
Aufbau aus Systemprofilen.

Lx B xH 1200 x 800 x ca. 1600 mm

mit zwei Ebenen flr gerollte B- oder C-Druckschlauche.
Kapazitat 12 B- bzw. 14 C-Druckschlauche pro Ebene.
Schlauchentnahme Uber Stirnseiten.

Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

Gewicht ca. 80 kg (leer)

Aligemeines Zubehér fiir alle Rollcontainer siehe ab S. 19
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Die richtige Vorbereitung ist fur jeden Einsatz unerlasslich.

Ob Serien- oder Sondercontainer - mit unserem Zubehor lasst sich
jeder Rollcontainer noch besser an die jeweiligen Bedurfnisse des
Verwenders anpassen.

So sind Sie auf jedes Szenario bestens vorbereitet.



Totmannbremse (Trommelbremse)

e o
ZUBEHOR

Flr Stral3enfahrwerk aller THEIS-Rollcontainer.

Mit Handbremshebel und Bowdenzug.

Die Bremse wirkt zusatzlich auf die Bockrollen.
Sinnvoll bei Containern Uber 300 daN Gesamtgewicht
und bei Verladung mit Hebebuhne / Ladebordwand.

Betatigungsstange

Der standardmaliige Handbremshebel wird durch eine,

mit beiden Handen zu bedienende, Betatigungsstange ersetzt.
Hierbei verlangert sich das AuRenmal’ des Rollcontainers,

je nach Bauart, um bis zu 100 mm.

Krandsen

Die THEIS-Krantsen ermdglichen einen optimalen
Transport mit dem Kran zu jedem Einsatzort.
Schneller Zugriff und auffallige

Farbgebung erleichtern den Umgang.

Krandsen

Stapleraufnahme

Fur alle THEIS-Rollcontainer bietet die Stapleraufnahme
die Moglichkeit der sicheren Verladung des ganzen Containers
mittels Ameise oder Gabelstapler.

Stapleraufnahme

20



Zubehor / Wechselmodule Z/W

Reflexmarkierung

Ein Plus an Sicherheit durch starke
Reflexion des einfallenden Lichtes.

In verschiedenen Farben erhaltlich:
weif3, gelb, rot

03

Reflexmarkierung

Wechselmodul ,, TH-VU"

Spannhebelsysteme

Den sicheren Transport in Logistikfahrzeugen mit Systemprofilschiene
ermoglichen die Spannhebelsysteme von THEIS.

End- oder Spannhebel, je nach den individuellen Gegebenheiten,
halten den Container optimal an der vorgesehenen Position.
Maulweite: 45 mm

Wechselmodul fur DIN-TS-Aufnahme

Das neue THEIS-Wechselmodul erméglicht die flexible Nutzung der
DIN-Aufnahme fUr eine Tragkraftspritze.

Auf vielen Einsatzfahrzeugen ist dieser TS-Schlitten standardmaRig
vorhanden. Mit einem Wechselmodul bieten sich vielseitige neue
Méglichkeiten der Nutzung.

Nutzungsbeispiel Wechselmodul ,, TH-VU*
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m Sondercontainer

Basierend auf Typ RO 8.12 SFG

SFG Lufter -~

Sondercontainer Liifter

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 31.07.2014.
Aluminiumausfihrung.
Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

Halter fiir Ausstattung nach Absprache mit dem Kunden.

Hier im Beispiel: Halterungen fur Lufter, Lutten, Kabeltrommel
und Kunststoffkisten.

Sondercontainer Zelt

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 31.07.2014.
Aluminiumausfihrung.
Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

Halter fiir Ausstattung nach Absprache mit dem Kunden.

Hier im Beispiel: Halterungen fir Zelt, Zeltboden / Trennwand,
Zeltleuchten und Kleinteile.

Sondercontainer Zeltheizung

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 31.07.2014.
Aluminiumausfihrung.
Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

Halter fiir Ausstattung nach Absprache mit dem Kunden.

Hier im Beispiel: Zeltheizung, Kraftstoffkanister, Halterung fur
Schornstein und diverses Zubehor.

Sondercontainer Pulverloscher P 250

Entsprechend Fachempfehlung Nr. 2 des AGBF/DFV vom 31.07.2014.
Aluminiumausfuhrung.

Komplett mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen (@ 200 mm),

Halter fiir Ausstattung nach Absprache mit dem Kunden.

Hier im Beispiel: Feuerléschanlage P 250 mit Schnellangriff

24



Sondercontainer m

Basierend auf Typ RO 8.12 SFG

SFG Heben & Ziehen SFG Kran
Diverse Gerate zum Heben und Mobiles Kransystem
Ziehen von Lasten. mit Zubehor

SFG CSA-Transport SFG Wasserschaden
Transport von Chemikalien- Diverse Gerate zur Beseitigung von
Schutzanzigen Wasserschaden.



Checkliste individuelle Sondercontainer
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Zur Erstellung eines individuellen Angebotes benétigen wir die folgenden Angaben.
Bitte fiir jeden unterschiedlichen Rollcontainer eine eigene Checkliste ausfiillen:

Allgemeines:

[ ] StandardgroRe: [ ] SondergréRe:

(LxB) 1200 x 800 mm (LxB) X mm
(TS02: 1650 x 800 mm)

Maximale H6he der beladenen RC = lichte Durchfahrthéhe in Kfz: mm

Zur Einhaltung der AGBF-Richtlinie fir Rollcontainer ist eine Totmannbremse, wirksam auf ein Radpaar
erforderlich und ausreichend.

[ | Trommelbremse Standard [ ] Totmannbremse ,Highend”, nur zusammen mit
(Bockrollen gebremst) Betatigungsstange (Bock- und Lenkrollen gebremst)

[ ] Richtungsfeststeller Lenkrollen
[ | Betatigungsstange statt Handbremshebel (Achtung: VergroBerung des AuRenmalies)
[ ] Reflexmarkierung an AuBenkanten (erhéhte Sichtbarkeit), Farbe: [ |ROT [ | GELB [ | WEISS

[ | stapleraufnahme [ ]Kranésen [ ] Ringdsen
(BG zugelassen) (nur zur Fixierung)

[ ] Vorbereitung fur THEIS-Ladungssicherungssystem

[ ] Ifd. Meter Systemprofilschiene Anzahl Spannhebel
Einbauhdhe Systemprofilschiene mm Anzahl Endhebel
Rollcontainer Sonderbau: SFG,, “(Name)

Gewdulnschte Beladung und deren Abmessung: (Eventuell zusdtzliches Blatt verwenden)
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Selbst schwere und unhandliche Ausristungsgegenstande lassen
sich mit unseren Bahnpaletten muhelos und sicher an jeden Ein-

satzort auf Schienen bringen.
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m Bahnprogramm

Rollpaletten

Rollpalette ROP-B 2200

Aluminiumausfuhrung.
2 klappbare Schiebebugel mit 4-Rad-Bremse (Totmannbremse)

Lx B x H 2200 x 1630 x ca. 250 mm
Spurbreite: 1435 mm (DB)

Gewicht ca. 85 kg (leer), Belastung: max. 1000 kg

ROP-B 2200 a

klappbare Rollpalette ROPK-B

Aluminiumausfihrung.
Mit 2-Rad-Bremse (Totmannbremse) und steckbarem Schiebebugel.

L x Bx H 1200 x 1600 x ca. 250 mm (aufgeklappt)
L x B x H 600 x 1600 x ca. 350 mm (zugeklappt)

Spurbreite: 1435 mm (DB)

Gewicht ca. 45 kg (leer), Belastung: max. 500 kg

Gleisfahrwerk QUAD

Zusammen mit einem QUAD (z.B. Outland Max 800R) als Antriebs-
einheit auf Schienen einsetzbar, um Rollpaletten, Typ ROP-B 2200
in den Einsatz zu bringen.

Drei Aluminiumbauteile (2 x Fahrrahmen, 1 x Verbindungsrahmen).
Teile einzeln transportierbar, schnelle Montage am Einsatzort.

*"#
@@ Das Quad wird auf dem Fahrrahmen verzurrt und treibt das

Fahrgestell Uber Reibrollen an.
Glelsfahrwerk QUAD = Lasten bis zu 1000 kg kénnen problemlos gezogen werden.
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... in jedem Einsatz!

Rettungskrafte leisten einen unverzichtbaren Dienst an der Ge-
sellschaft. Diese Arbeit bestmdglich zu erleichtern ist unser Ziel.
Die Kompetenz und Fachkenntis unserer Mitarbeiter ist hierbei

ein echter Vorteil - fUr uns und damit auch fur Sie!




lhr Partner in jedem Einsatz!

NATHEIS

BRANDSCHUTZTECHNIK

Bochumer Stralle 3a
57234 Wilnsdorf

Telefon: 02739 479698-0
Telefax: 02739 479698-19

www.theis-brandschutz.de
info@theis-brandschutz.de




